




Baro

Obstacle sensors

ΙΜU

F.C.
GPS



IMU Calibration Compass Calibration

Gimbal Calibration Vision Calibration



KOINA ΣΦΑΛΜΑΤΑ

Κακός υπολογισμός διάρκειας μπαταρίας : Αντίθετος άνεμος, Παράκαμψη εμποδίων, Ενεργοποίηση αισθητήρων

Κακός υπολογισμός απόκρισης αισθητήρων : Καλώδια, κλαδιά, φύλλα, χαμηλός φωτισμός, sport mode

Κακός υπολογισμός περιβάλλοντος: Πάνω από νερό, Σημεία χωρίς GPS, άνεμος, no fly zones 

Διακοπές επικοινωνίας: Εμπόδια, Ισχυρά μαγνητικά πεδία, παρεμβολές, κινητό, εφαρμογή, remote control



Στην πραγματικότητα όμως…

ΑΠΟΣΥΝΔΕΣΕΙΣ & ΠΑΡΕΜΒΟΛΕΣ



Μπαταρία

Οι χαμηλές θερμοκρασίες επιβραδύνουν τη χημική δραστηριότητα μέσα στις μπαταρίες και φυσικά την παραγόμενη 
ισχύ. Οι υψηλές θερμοκρασίες προκαλούν έκλυση αερίων (φούσκωμα). 

• Ξεκινήστε μόνο όταν η μπαταρία σας είναι πλήρως φορτισμένη.

• Αν η θερμοκρασία περιβάλλοντος είναι κάτω από 10°, ξεκινήστε τους κινητήρες, αλλά μην απογειώσετε το σκάφος 
αν η μπαταρία δεν φτάσει σε θερμοκρασία τουλάχιστον 20° C ή περισσότερο. Αυτό θα χρειαστεί περίπου 2 λεπτά. 
Μπορείτε να ελέγξετε τη θερμοκρασία της μπαταρίας στην εφαρμογή.

• Κατά την πτήση, προσπαθείτε να μην αυξάνετε απότομα το ύψος τους σκάφους. Με αυτό τον τρόπο θα 
αποφύγετε απότομη αύξηση της ζήτησης ισχύος από τα μοτέρ και άρα της καταπόνησης των στοιχείων της 
μπαταρίας.

• Θυμηθείτε ότι η διάρκεια της μπαταρίας μειώνεται σε χαμηλές θερμοκρασίες. Κατά τη διάρκεια της πτήσης να 
ελέγχετε συχνά τη φόρτιση που απομένει.

• Μην πετάτε σε sport mode. Σε αυτό το mode, οι στροφές των κινητήρων αυξομειώνονται πολύ πιο απότομα και το 
ίδιο συμβαίνει και στην ισχύ της μπαταρίας.



• ESC Error

• Gimbal motor Overload

• Downward vision error

• IMU Error

• Navigation System Error

Κοινά σφάλματα




